


Calentadores compactos de aire para
procesos industriales

Series VT, VQ y VK

Camara de combustién de chapa
de acero de alta resistencia al calor

Intercambiador de calor de tubos
de acero de distintas calidades en
funcion de las temperatuas de
trabajo

Potencia calorifica util hasta 1.500
kW

Temperatura de salida de aire hasta
400 °C

Presion max. de trabajo admisible
2.000 mm CA.

Aplicaciones:

Procesos industriales
Calentamiento de aire en instalaciones de secado de las
industrias alimentaria, textil, minerales, ceramica, madera,

B CALENTAMIENTO
INDIRECTO, SIN
MEZCLA DEL AIRE
CON LOS GASES DE
COMBUSTION

B ADMITEN TODO
TIPO DE
COMBUSTIBLES
COMERCIALES
LiQuUIDOS Y
GASEOSOS

automocion e industria auxiliar, asi como en instalaciones de
tratamiento de superficies metalicas y plasticas.
Calentamiento del aire ambiente en instalaciones industriales.

ENTRADA
AIRE FRESCO

XK A X XA

Fig. 1: calentador VTEL sin armazén para grupo
de calentamiento en instalacién de
secado de pintura

Esquema calentador VT



CALENTAMIENTO DE GASES/AIRE

PRECALENTADORES

Construccién compacta
Intercambiador interior tipo cesta
de tubos vertical

Calentamiento por radiacion
Quemador en la parte inferior

Aplicaciones:

Plantas de produccion de acido Pl 2 e e
de produccién de dcido

sulfdrico asociadas a instalaciones sulfarico en instalacion de. b=
de obtencion de cobre, zinc, etc. obtencion de cobre [

mas de 40 afnos de experiencia en el disefio y fabricacion
de calentadores
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